
FREINAGE

•	 Rapide (1 min)

•	 En tout lieu  

•	 Par une seule personne

CAP9500 
DÉCÉLÉROMÈTRE

Le décéléromètre CAP9500 est un module qui teste 
l’efficacité de freinage de tous types de véhicules : 
4x4, voitures de collection, tracteurs, motos, quads, 
engins de chantiers véhicules industriels, chariots 
élévateurs, camions, trains, trams...

Procédure optimisée

Solution universelle

DESCRIPTIF

•	 Décéléromètre
•	 Malette de transport
•	 Ventouse de fixation
•	 Chargeur secteur
•	 Adaptateur allume cigare

•	 Mesure grâce au capteur 3D
•	 Menu de navigation 
•	 Compact et léger
•	 Sauvegarde automatique

SOLUTION COMPLÈTE



DÉCÉLÉROMÈTRE

Poids 300g

Dimensions 153 x 97 x 30 mm

Affichage Ecran LCD

Alimentation Batterie Lithium, recharge par 
adaptateur AC/12-24 V et par allume 
cigare

Communication RS232 filaire ou Bluetooth

Plage de mesure de 0 à 20 m/s2

Logiciel PC S9500

OPTIONS

CAP9500A-CFM Manomètre

CAP9500A-CFP Pédomètre

SSE01044 Pince de fixation moto

CAP1000-IMPBT Imprimante Bluetooth

CAP1000-IMPRS Imprimante filaire

SPÉCIFICATIONS

www.capelec.fr 04 67 15 61 56

CAP9500

SIMPLE

FIABLE

RAPIDE

LÉGER

UNIVERSEL
Tous types de véhicules

Vérification en 1 min

Ergonomique, mise en 
oeuvre rapide

Des mesures précises et 
répétables, certifiées

300g, tient dans 
une main

ImprimanteManomètrePedomètre


